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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas Troesch

10.151.423.000FL chromeline 726 699.502  
A 220, flexible Anschlussschläuche
10.151.423.700FL edelstahl 726 677.520  
A 220, flexible Anschlussschläuche

Küche

Hebelmischer
�� HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
�� Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
�� Bedienungshebel aus Medizinalstahl
�� TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch 
Zweischalenprinzip
�� Integrierte Unterdruckumstellung
�� EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
�� Schwenkauslauf 360°

–– Neoperl® SLIM®
�� Profibrause 360° drehbar

–– SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle 
Siebreinigung
–– PowerClean - Siebstrahlmodus

�� OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
�� KWC Steuerpatrone M 35

–– mit Keramikscheibentechnik
–– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

�� Flexible Anschlussschläuche ⅜"
�� Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
�� Tischbohrung ø35 mm
�� Lieferumfang:

–– Brausenhalter Z.535.963

KWC ONO

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.


