
S 191112 

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20 

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

LAUFEN PRO S

Artikel-Nr.                      810962 ... 104 1 / 810962 ... 109 1
                                      810962 ... 142 1 / 810962 ... 156 1 
SGVSB / ST                  Ausf. 104 – 212 067 / 2112 207
                                      Ausf. 109 – 212 067 / 2112 208
                                      Ausf. 142, 156 – (noch offen) / (noch offen) 
Zulassung                      Qplus 
Grösse                           550 x 465 mm 
Beckeninnenmasse       ca. 510 x 303 mm 
passend zu                    Waschtischunterbau Laufen Pro S, 
                                       Artikel-Nr. 483351, 483352 
Ausführung                    104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
                                       109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
                                       142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und
                                      Öffnung im Ablaufventil
                                      156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und
                                      Öffnung im Ablaufventil  
Gewicht                         16,0 kg 

Waschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik, unterbaufähig 
Grösse 550 x 465 mm
Ausf. 104, 109 mit Überlauf,
Ausf. 142 und 156 ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil 
Artikel-Nr. 810962 ... 104 1, 810962 ... 109 1, 810962 ... 142 1, 
810962 ... 156 1, Farben siehe Farbtabelle

Montagematerial exkl.   Steinschrauben-Befestigungs-Set 
Sonstiges                      für ... Sanitärfarbe einsetzen
                                      passendes Möbelprogramm Laufen Pro S
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