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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas Troesch

10.061.004.000FL chromeline 725 352.502  
A 250, flexible Anschlussschläuche

Küche

Hebelmischer
 � flexGuard™ - Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: 
Schutz des Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von 
Aussen

 � Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne

 � Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
 � Ausziehbare Umstellbrause - magnetische formschlüssige 
Halterung
 – ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 – KWC JETCLEAN Technik
 – Neoperl® Cascade®
 – Rückstellautomatik
 – bis 600 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Flexible Anschlussschläuche ⅜"
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC DOMO

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Sortiments- , Modell-  und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.


