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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas Troesch

12.281.032.000FL chromeline 725 857.502 6114 153.501
A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.281.072.000FL chromeline 725 858.502 6114 154.501
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch
CoolFix

Hebelmischer
 � CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
 � ShieldProtect - Dichtmembrane
 � EcoProtect - Wasserspareinrichtung
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Perlator® laminar
 � OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Flexible Anschlussschläuche ⅜"
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC VITA

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Sortiments- , Modell-  und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.


