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KWC-Nr. Oberfläche

20.662.013.000 chromeline
AD 153, A 180, mit Brause, Schlauch und Halter
20.662.313.000 chromeline
AD 153, A 180, ohne Brause, Schlauch und Halter

Wanne

Hebelmischer
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade® SLC
 � KWC Steuerpatrone M 35 OP

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 �Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 – Brausenhalter 26.000.622.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

KWC DOMO | 6.0

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I
Sortiments- , Modell-  und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.


