Geberit Power & Connect Box

VERWENDUNGSZWECKE

» Fur Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente fur Wand-WC, mit
Sigma Unterputzspulkasten 12 cm

» Fur Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente fur Wand-WC, mit
Omega Unterputzspulkasten 12 cm

* Zum Vorbereiten der Netzanschliisse von Geberit WC-
Steuerungen

* Zum Vorbereiten der Netzanschliisse von Geberit DuoFresh
Modulen

* Zum Vorbereiten der Netzanschllsse von Geberit AquaClean

Dusch-WCs

Zur Aufnahme des Geberit Netzteils 12 V

Zur Aufnahme des Geberit Bus Konverters
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* Fir verdeckten Netzanschluss hinter der WC-Keramik

* Nicht geeignet zum Kombinieren mit Brandschutzset fiir Geberit
Duofix Element fur Wand-WC oder Brandverschluss fur
Spulbogen und Anschlussbogen

EIGENSCHAFTEN

* Baureihe 2025

* Werkzeuglos montierbar

* Anschlussméglichkeit fur Geberit AquaClean

* Bauschutz fur Service6ffnung schitzt vor Feuchtigkeit und
Schmutz

LIEFERUMFANG

* Power & Connect Box
* Bauschutz

B GEBERIT

* Leerrohr Ldnge 0.32 m, fiir Anschluss Geberit AquaClean

ZUSATZLICH ZU BESTELLEN

* Geberit Netzteil fir Power & Connect Box

INFO

e Ersatz flr Art.-Nr. 116.061.00.1

¢ Art.-Nr. 116.061.00.1 bleibt bis Ende Januar im

Verkaufssortiment

Geberit Power & Connect Box



	Verwendungszwecke
	Eigenschaften
	Lieferumfang
	Zusätzlich zu bestellen
	Info

